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Einsatzbedingungen
Wartungs-

Empfehlung
Empfohlenes 

Wartungs-Produkt
Wartungs-Inhalte

Standardwartung
 Eingangstest 
 Systemüberprüfung

 
 

 Überprüfung des  Satellitenempfangs 
  Almanach-Update 
 

 Update von Systemfirmware und Applikationen 
(nur bei gültigem CCP-Vertrag)

 
 Äußere Säuberung des Instrumentes 
 Reinigung des Behälters von losem Schmutz 
 Ausgangstest 
 Service-Zertifikat 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Permanenter 24-Stunden-Einsatz unter normalen 
Umgebungsbedingungen

Permanenter 24-Stunden-Einsatz unter erschwerten 
Umgebungsbedingungen (Schmutz, Staub)

Standardwartung 
einmal jährlich oder 
vor Projekteinsätzen

Standardwartung
einmal jährlich 

Standardwartung
alle 24 Monate 

Gelegentlicher Einsatz unter normalen 
Umgebungsbedingungen

Regelmässiger Arbeitstag-Einsatz unter normalen 
Umgebungsbedingungen

Gelegentlicher Einsatz unter erschwerten 
Umgebungsbedingungen (Schmutz, Staub)

Regelmässiger Arbeitstag-Einsatz unter erschwerten 
Umgebungsbedingungen (Schmutz, Staub)VI
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Standardwartung
CCP Basic  

Standardwartung
CCP Basic 

Standardwartung
alle 24 Monate

Standardwartung 
alle 24 Monate

Standardwartung
CCP Basic  

Standardwartung
CCP Blue/Silber 

Standardwartung
CCP Basic 

Standardwartung
CCP Blue/Silber 

Standardwartung
einmal  jährlich 
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